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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Пост газопитания типа ПК  (далее — поэтажная коробка) предназначен для перекрывания 

потока газа и контроля давления в магистрали. Коробка может использоваться для кислорода, 

углекислого газа, закиси азота, воздуха, азота, вакуума. Вид газа определяет заказчик. 

Рукоятки кранов для вакуума имеют красный цвет, для остальных газов - синий. 

Присоединение: припайка магистральной трубы к трубе поэтажной коробки через переходник. 

1.2 Вид климатического исполнения У2 и Т2 по ГОСТ 15050, для работы в интервале 

температур окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С. 

1.3 Пример обозначения при заказе см. табл.1: 

«ПК-1/4 ДЖЕТ 252 40 00 00» - Поэтажная коробка ПК-1/4, исполнение с 4 запорными 

шаровыми кранами  кислородного исполнения. 

«ПК-1/4 ДЖЕТ 252 40 00 00-01» - Поэтажная коробка ПК-1/4, исполнение с 3 запорными 

шаровыми кранами  кислородного исполнения и 1 шаровым краном  для вакуума. 

 



2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
2.1 Основные технические характеристики указаны в табл.1, табл.2 

Таблица 1 

Параметр 
ПК-1/4 ДЖЕТ 252 40 00 00 

-00 -01 

Шаровый кран кислородный 4 3 

Шаровый кран вакуум - 1 

Диаметр условного прохода крана DN, мм 15 

Давление условное РN, не более, кг/см2 10 

Размер трубок бокса, диаметр х толщина, мм 15х1 

Габаритные размеры, мм 490х520х124 

Габаритные размеры коробки, мм 300х520х120 

Вес, кг 13 

Присоединительные размеры: 

Крепежный размер бокса, мм 470х250 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплект поставки см.табл.2 

Таблица 2 

Наименование 

ПК-1/4 ДЖЕТ 252 40 00 00 

-00 -01 

количество (штук) 

коробка в сборе 1 

ключ для замка 2 

паспорт ДЖЕТ 252 40 00 00 ПС 1 

Паспорт руководство по эксплуатации кран шаровый 

латунный DN15-50 внутренняя – внутренняя  

1 

Комплект наклеек  ДЖЕТ 244 10 00 15М 8 

Монтажный комплект 

Переходник для различных диаметров труб см. табл.4 * 8 

*Поставляется по заказу 

3.2 В табл. 3 показаны варианты комплектации монтажных частей для различных диаметров труб. 

Таблица 3 

Переходник Обозначение Диаметр выхода, мм Диаметр входа, мм 

Переходник 15х8 ДЖЕТ.252.00.00.15-08 15 8 

Переходник 15х10 ДЖЕТ.252.00.00.15-10 15 10 

Переходник 15х12 ДЖЕТ.252.00.00.15-12 15 12 

Переходник 15х15 ДЖЕТ.252.00.00.15-15 15 15 

Переходник 15х18 ДЖЕТ.252.00.00.15-18 15 18 

Переходник 15х20 ДЖЕТ.252.00.00.15-20 15 20 

  

          4  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Внешний вид коробки показан на рис.1 

Коробка состоит из закрытого корпуса коробки 1 с дверцей с окнами 5 и замком и монтажной 

панели 2. Внутри расположены краны шаровые 3, манометры 4. Для снятия показаний манометров 

на дверце коробки имеются окна.  

4.2 Дверца при открывании откидывается вниз и удерживается цепочкой. 

4.3  Газ поступает во входную трубу 6 и выходит через выходную трубу 7. 

  



 5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОРОБКИ 
5.1. Снять корпус коробки с монтажной панели. Корпус прикручен к панели на 4 винтах 

вверху и внизу. 

5.2 Установить на стене монтажную панель на 4 саморезах согласно крепежному размеру 

отверстий трубами вверх или вниз в зависимости от схемы разводки трубопроводов. 

5.3 Припаять к трубам коробки и присоединяемым трубам соответствующие 

присоединяемым трубопроводам переходники. При пайке не допускать перегрева трубы в месте 

соединения её с краном, для чего применять дополнительное внешнее охлаждение и экраны. 

5.4. Направление входной трубы — слева, выходной — справа при расположении трубами 

вверх. 

5.5 Установить корпус коробки на монтажную панель и закрепить её 4 винтами. 

5.6 Наклейку на крышку коробки клеить с внешней стороны симметрично осей окон в 

удобном месте. 

 5.7 Показатели надежности шарового крана должны соответствовать указанным в табл. 4 

значениям (см. паспорт на кран). 

 Таблица 4 

Наименование показателя Значение показателя 

Установленный ресурс для списания, циклов 10 000 

Срок службы между техническим обслуживанием, год 1 

Средний срок службы до списания, лет 30 

 Критерии отказа: 

– негерметичность уплотнения штока; 

 Критерий списания: 

– негерметичность пары  “седло-шар”. 

– износ или разрушение корпуса крана и штуцеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1   Поэтажная коробка ПК-1/4  
1 - корпус коробки с дверцей; 2 — монтажная панель; 3 - кран шаровый;  

4 - манометр; 5 — дверца с окнами; 6 - труба входная;  7 - труба выходная. 



       6  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Не подвергать коробку механическим нагрузкам и ударам. 

6.2 Проверку герметичности соединений коробки должно производить лицо, назначенное 

администрацией и прошедшее техминимум по ремонту газовой аппаратуры. 

При необходимости соединения подтянуть. 

6.5 При эксплуатации клапана необходимо соблюдать:  

-ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

-«Правила пожарной безопасности в РФ», ППБ 01-03. 
6.6 Категорически запрещается применять рычаги при закрывании крана. 

7  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Поэтажная коробка транспортируется любым видом транспорта в заводской упаковке. 

Условия транспортирования должны соответствовать группе Ж2 ГОСТ 15150 

7.2 Поэтажная коробка хранится в закрытых неотапливаемых помещениях, соответствующих 

условиям хранения С ГОСТ 15150. Наличие заглушек на штуцерах обязательно как при хранении, 

так и при перемонтаже. 

 

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 
8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной 

формы. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения 

дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При 

несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается. 

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия. 

8.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с 

нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без 

согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и 

претензии не рассматривает. 
 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
9.1 Поэтажная коробка ПК-1/4  ДЖЕТ 252 40 00 00 _____ изготовлена, обезжирена, испытана 

в соответствии с ТУ 3645-019-54455145-2013  и признана годной для эксплуатации. 

 

9.2 Отметка о приёмке:______________ 

 

9.3 Дата выпуска: __________________ 

 

10 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  технических условий при 

соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня 

продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления. 

 
11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ 
Декларация соответствия  EAЭС N RU Д-RU.РА08.В.04757/22 от 10.11.2022 

 Срок действия по 10.11.2027 г. включительно. 

 

Изготовитель: ООО «СваркаДжет» 
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298 

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527 

E-mail: jet@svarkajet.ru 

mailto:jet@svarkajet.ru

